
表示は税抜価格です。 259

●T字ジョイントパーツ

アクリルトップパネル

間口 質量kg 取付金具 商品コード 品　番 価　格
700
900

1000
1100
1200
1400
1500
1600

0.7
0.9
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8

2ケ

3ケ

52-3915-□
52-3916-□
52-3917-□
52-3918-□
52-3919-□
52-3920-□
52-3921-□
52-3922-□

ATP-E073□
ATP-E093□
ATP-E103□
ATP-E113□
ATP-E123□
ATP-E143□
ATP-E153□
ATP-E163□

￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥
￥

21,200
22,800
23,700
24,500
25,300
27,600
28,400
29,200

パネル／アクリル製3㎜
　　　　（透明・半透明）
取付金具／PVC

■仕様
パネルのトップ部分に追加できるH300㎜の
アクリル製のトップパネルです。
クリア（透明）は感染症飛沫対策に、
マット（半透明は）追加の目かくしにも利用できます。

52-3906-0
ATP-TJ
￥12,200
●アクリル製（透明）

（1ケ）

（1ケ）

●L字用ジョイント例

クリアタイプ

●L字用ジョイントパーツ
52-3905-0 
ATP-LJ
￥10,700
●アクリル製（透明）

L字やT字連結の
上にアクリルトッ
プパネルを取り付
ける場合のブレ
止めに使用しま
す。直線横連結の
場合は標準添付
の横ジョイント
パーツをご使用く
ださい。

マットタイプ

H1160
H1560

H1860

W700 W1200W1000W900

ローパーティションのレイアウトの
際の注意事項・設置の目安

① 直線連結の場合

袖パネルや安定脚

袖パネルや安定脚

3倍以上・W2400以上になる場合

1/3以下、W1200以下の場合

フレックスパネル Belfix LPEシリーズ

『シンプルで簡単施工』に
さらに『コストパフォーマンス』を
追求したローパーティションです。

●ポール

●スリム&軽量パネル

H 商品コード 品　番 価　格
1160 52-1829-0 LPE-W11 ￥ 8,400
1560 52-1830-0 LPE-W15 ￥ 9,900
1860 52-1831-0 LPE-W18 ￥10,900

※ポールには連結スティック・連結フックを各1個標準装備しています。

H W 質量㎏ 商品コード 品　番 価　格

1160

  700 4.1 52-3273-□ LPE-1107-□ ￥41,800
  900 5.5 52-3274-□ LPE-1109-□ ￥45,200
1000 6.2 52-3275-□ LPE-1110-□ ￥47,100
1200 6.8 52-3276-□ LPE-1112-□ ￥51,900

1560

  700 5.4 52-3277-□ LPE-1507-□ ￥49,200
  900 6.6 52-3278-□ LPE-1509-□ ￥51,900
1000 7.2 52-3279-□ LPE-1510-□ ￥57,700
1200 8.7 52-3280-□ LPE-1512-□ ￥60,600

1860

  700 5.9 52-3281-□ LPE-1807-□ ￥55,200
  900 6.9 52-3282-□ LPE-1809-□ ￥57,800
1000 7.5 52-3283-□ LPE-1810-□ ￥64,400
1200 8.8 52-3284-□ LPE-1812-□ ￥67,700

※パネル1枚につき、連結用スティック・連結フックとアジャスター調整用スパナを各1個標準装備しています。

■ストレートパネル  ※カラーバリエーションは257ページ上部をご参照ください。

H W 質量㎏ 商品コード 品　番 価　格

1160

  700 5.9 52-3928-□
52-3929-□
52-3930-□
52-3931-□
52-3932-□
52-3933-□
52-3934-□
52-3935-□
52-3936-□
52-3937-□
52-3938-□
52-3939-□

LPE-T1107-□
LPE-T1109-□
LPE-T1110-□
LPE-T1112-□
LPE-T1507-□
LPE-T1509-□
LPE-T1510-□
LPE-T1512-□
LPE-T1807-□
LPE-T1809-□
LPE-T1810-□
LPE-T1812-□

￥50,600
54,800
57,400
62,200
59,700
62,600
69,400
73,600
67,100
69,700
77,500
81,700

  900 8.0 ￥
1000 9.0 ￥
1200 9.9 ￥

1560

  700 7.8 ￥
  900 9.6 ￥
1000 10.4 ￥
1200 12.6 ￥

1860

  700 8.6 ￥
  900 10.0 ￥
1000 10.9 ￥
1200 12.8 ￥

※パネル1枚につき、連結用スティック・連結フックとアジャスター調整用スパナを各1個標準装備しています。

■ストレートパネル（木目・無地タイプ）  

1WAYジョイント

ポール ポール ポール

2WAYジョイント 3WAYジョイント 4WAYジョイント
ポール不要

■ジョイント・ポール

●エンドポール不要の
　フレームデザイン

●施工性と汎用性に
　優れた安定脚

●ポールなしで
　段差連結可能

●すべり止め用樹脂座付アジャスター

■パネル高さモジュール ■パネル幅モジュール

H
30

30

●安定脚使用例 　

●固定式衝立（W900×2　H1860）
　LPE-1809-LF ×2 ＝￥115,600
LPE-AW ×2 ＝￥  17,600

セット合計価格 ￥133,200

●可動式キャスター付衝立
　（W1200　H1560＋38）
LPE-1512-MS ×1 ＝￥60,600
LPE-AWCS ×2 ＝￥22,800

セット合計価格 ￥83,400

① 専用フックを取付けできる上部スリット。
② 安定脚などを取付けできる側面スリット。
③ 簡単連結を可能にするエンドカバー不要な
端面スリット。

①上部スリット

②側面スリット

③端面スリット

機能性とデザイン性を両立させた
パネルの３つのスリットパネル／30㎜厚、

　芯材：植林木合板＋ペーパーハニカムコア
張地／布（ポリエステル100％）・
　　　木目・無地（特殊コート化粧シート）
フレーム・ポール／アルミ押出成型
連結スティック／スチール、PA樹脂
連結フック／PA樹脂
安定脚／PA樹脂
アジャスター／スチール、TPE樹脂

■共通仕様

①片側のパネルのスリットに
連結フックを落とし込み、
もう片側のパネルを連結
フックに引っ掛けます。

②連結スティックのピンを
持ちながら両側のパネ
ルを跨ぐようにスリット
に差し込みます。

③連結スティックのピンを
倒しながら固定樹脂を
押し下げます。

④ピンを押し下げ、カバー
を取り付ければ連結の
完成です。

工具なしで簡単なワンタッチ連結

エンドポール一体型のフレーム
デザインによりエンドポールが
不要。

ゴム質樹脂（エラストマー）一体
型のアジャスターを採用。Pタ
イルなど滑りやすい床でも安心
です。

安定脚はレイアウト後でも、側
面のスリット（溝）を使って取り付
けできます。またキャスター付
安定脚を取り付ける事で可動式
衝立としてもご利用可能。

段差のあるレイアウト
にも追加部材無しで
取り付けできます。

30㎜厚のスリムデザインとペーパーハニカム
コアの芯材を組み合わせた軽量パネルです。
レイアウト変更もスピーディーに行えます。
（W900×H1560：6.6㎏）

※キャスター付安
定脚を使用する
場合、パネル高
さは38㎜アップ
します。

転倒防止のため直線のみのレイアウトは避けてくださ
い。コーナー部が多いほど安定するので、L字型やT字
型、コの字型、できればH型のレイアウトをお勧めしま
す。施工や移設、レイアウト変更等は専門の業者にご相
談ください。

W3600以内またはパネル
3枚までの範囲で設置して
ください。

② 直線で終わる場合
W2400以内またはパネル
2枚までの範囲で設置して
ください。

③ 直線連結の長さが①②の内容を超える場合
パネル２～３枚に１箇所の割合で袖パネルや安定脚を設置
してください。

④ L字やT字、コの字型で設置する場合
短辺は長辺の直線の1／3
以上必要です。1／3以内
またはW1200以内になる
場合は、長辺側に袖パネル
や安定脚を設置してくださ
い。 H300mm

■LPE・DLP共通クロスカラー ■LPE 木目・無地カラー

　 

（ポリエステル100%） （特殊コート化粧シート） 

AH（アッシュ） AQ（アクア）

　 C（クリア） M（マット）

CH（チャコール） IN（インディゴ） LF（リーフ） MS（マスタード） SM（サーモン）
W（ホワイト）

●安定脚

●固定金具（コンクリート面にアンカーボルトで固定してください） ●フック

●木目パネル ●無地パネル

品　名 商品コード 品　番 価　格

固定金具
壁用 52-1832-0 LPE-KK ￥ 3,100
床用 52-2155-0 LPX-YK ￥ 3,700

フック（4ヶ1組） 52-1149-0 LPX-FK ￥ 2,600

安定脚
片側用 52-1834-0 LPE-AS ￥ 4,600
両側用 52-1833-0 LPE-AW ￥ 8,800
キャスター付 52-1835-0 LPE-AWCS ￥11,400

追加キャスター 52-0111-0 30-CSS ￥ 2,600

■オプション

LPE-KK

LPE-AS

LPX-YK

LPE-AW LPE-AWCS

壁固定金具

片側用

床固定金具

両側用 キャスター付両側用
両側ストッパー付φ40双輪キャスター、取付金具付 ※装着時のパネル高さは、38㎜アップします。

●安定脚

上部スリットを利用してホワ
イトボードなどをつるすとき
に使用します。

LPX-FK

　ユニクロメッキ

）　　  　　　　　　　（ 自立させるには、安定脚をご使用ください。

DLPデスクパネル

LPEモニターアーム&取付レール

LPEシリーズのアルミフレームを活用したデスクパネルです。共通の張り地を採用、オフィス内でのコーディネートが可能。便利なフックも共通で使えます。
※DLPデスクパネルにLPEモニターアーム&取付レールは取り付けできません。

※取付レールセット・モニターアームの取付に際しては転倒防止のため、ローパーティションをL字やコの字でレイアウトの上、設置をしてください。
※取付レールにはモニターアームを最大２ケ所、同時に取付可能。また、隣接するL字配置のパネルにレールを同じ高さで取り付けることはできません。

■取り付け方法／専用ブラケット（クランプ型）
〈表面〉 〈背面〉

ドライバー１本で取り付けできるクランプタイプです。
天板厚20～35㎜までのデスク・テーブルに対応可能。

■取付可能寸法
天板厚/20～35㎜
クランプ奥行/35㎜

20～
35㎜

部
プ
ン
ラ
ク

天板

35㎜パネルの高さは20㎜ピッチで調整が可能です。

ノートPCが主流の現在、外付モニターで画面
を拡大、見やすくすることで仕事の効率をアッ
プ。ディスプレイスタンドが不要なのでデスク
天板面もスッキリと片付きます。

取付レールセットには高さ調節用
のプレートが付属しています。

モニターアーム
LPE-MA2
取付例

モニターアームの位置は左右方向は自
在に、高さ方向は20㎜ピッチで調節が
可能です。最大2台までのモニターを取

）ルーレ／gk01重荷耐（。能可け付り

●デスクトップ型／クロスタイプ
（H360）

一般的なデスクやテーブルなどで
お使いいただけます。

※カラーバリエーションはページ上部をご参照ください。※テーブル脚部と取り付けブラケットが干渉する場合は取り付けできません。

200
～360

パネルの高さは20㎜ピッチで調整が可能です。

●幕板兼用型
（H670）／クロスタイプのみ

幕板のないデスクやテーブルなどで
お使いいただけます。
H700テーブルの場合

200
～500

670

●デスクトップ型／クロスタイプ

●LPEシリーズ取付例（LPE・クリアタイプ）

（H360） ●デスクトップ型／スチールタイプ（H360）

寸法W×H 商品コード 品　番 価　格
1000×360 52-3285-□ DLP-103-□ ￥26,200
1100×360 52-3286-□ DLP-113-□ ￥26,900
1200×360 52-3287-□ DLP-123-□ ￥27,400
1400×360 52-3288-□ DLP-143-□ ￥29,800
1600×360 52-3289-□ DLP-163-□ ￥31,300

●幕板兼用型（H670）※クロスタイプのみ

寸法W×H 商品コード 品　番 価　格
1000×670 52-3290-□ DLP-107-□ ￥33,200
1100×670 52-3291-□ DLP-117-□ ￥34,200
1200×670 52-3292-□ DLP-127-□ ￥35,100
1400×670 52-3293-□ DLP-147-□ ￥39,700
1500×670 52-3294-□ DLP-157-□ ￥42,500

●追加キャスター（2ヶ1組）

30-CSS
両側ストッパー付φ40双輪
キャスター

パネル／30㎜厚、芯材：植林木合板＋ペーパーハニカムコア
表面材／布（ポリエステル100％）、スチール：カラー鋼材（ホワイト）
フレーム・ポール／アルミ押出成型
ブラケット／スチール製　シルバー塗装仕上げ

■共通仕様

適応パネル 　H×W 質量kg 商品コード 品　番 価　格

1160

  700 1.6 52-3261-0 LPE-TR1107 ￥25,600
  900 1.9 52-3262-0 LPE-TR1109 ￥28,100
1000 2.1 52-3263-0 LPE-TR1110 ￥29,000
1200 2.3 52-3264-0 LPE-TR1112 ￥31,000

1560

  700 1.8 52-3265-0 LPE-TR1507 ￥31,000
  900 2.0 52-3266-0 LPE-TR1509 ￥33,400
1000 2.1 52-3267-0 LPE-TR1510 ￥34,400
1200 2.4 52-3268-0 LPE-TR1512 ￥36,200

1860

  700 1.8 52-3269-0 LPE-TR1807 ￥36,800
  900 2.1 52-3270-0 LPE-TR1809 ￥39,200
1000 2.2 52-3271-0 LPE-TR1810 ￥40,000
1200 2.5 52-3272-0 LPE-TR1812 ￥42,000

■取付レールセット     ※既存のLPEローパーティションにも簡単に後付けできます。

タイプ 質量kg 商品コード 品　番 価　格
首振りなし 0.6 52-3258-0 LPE-MA1 ￥ 9,400
上下首振り 0.7 52-3259-0 LPE-MA2 ￥12,500

上下・左右首振り 0.9 52-3260-0 LPE-MA3 ￥14,100

■専用モニターアーム  ※ディスプレイのサイズは最大24インチ程度まで取付可能です。

ミーティングブースとモニターアームをセットで活用。プレゼンテーション用や
WEB会議用としてのコミュニケーションスペースをつくることができます。

LPE専用モニターアームはVESA規格に
準拠しています。対応する機器について
は、ご使用になるモニターのメーカーにお
問い合わせください。
（穴間隔：100×100㎜または、75×75㎜）

VESA規格

ナパス用整調〉3AM-、2AM-〈 、スビ用付取ータニモ、トッセトッナ・座台付取／品属付
※パネル前面からモニター背面までの突出寸法／-MA1：49㎜、-MA2：107㎜、-MA3：148㎜

寸法W×H 商品コード 品　番 価　格
1000×360 52-3923-0

52-3924-0
52-3925-0
52-3926-0
52-3927-0

DLP-S103W
DLP-S113W
DLP-S123W
DLP-S143W
DLP-S163W

￥31,100
33,100
33,700
36,600
39,500

1100×360 ￥
1200×360 ￥
1400×360 ￥
1600×360 ￥

P（ペールアルダー） MB（モカブラウン）

H700デスクの場合

●デスクトップ型／スチールタイプ
（H360）

一般的なデスクやテーブルなどで
お使いいただけます。

200
～360

H700デスクの場合

受

一部の樹脂部品に抗菌加工抗菌

（片側用） （両側用） （両側用）

アジャスター アジャスター キャスター
（ストッパー付）




