
表示は税抜価格です。 647

物品棚 パレットラック ●金属100％

●パレットラック
高さ（H） 2500 3000 3500
段　数 2段 2段 3段

間口（W） 奥行（D） ビーム 基本型 連結型 基本型 連結型 基本型 連結型

2300

900 110
商品コード 57-1331-0 57-1332-0 57-1333-0 57-1334-0 57-1335-0 57-1336-0

品　番 MPD20252390-2K MPD20252390-2R MPD20302390-2K MPD20302390-2R MPD20352390-3K MPD20352390-3R
価　格 ￥147,800 ￥112,700 ￥161,600 ￥119,600 ￥222,200 ￥169,300

1000 110
商品コード 57-1337-0 57-1338-0 57-1339-0 57-1340-0 57-1341-0 57-1342-0

品　番 MPD20252310-2K MPD20252310-2R MPD20302310-2K MPD20302310-2R MPD20352310-3K MPD20352310-3R
価　格 ￥150,520 ￥114,820 ￥164,520 ￥121,820 ￥226,080 ￥172,380

2500

1000 110
商品コード 57-1343-0 57-1344-0 57-1345-0 57-1346-0 57-1347-0 57-1348-0

品　番 MPD20252510-2K MPD20252510-2R MPD20302510-2K MPD20302510-2R MPD20352510-3K MPD20352510-3R
価　格 ￥155,640 ￥119,940 ￥169,640 ￥126,940 ￥233,760 ￥180,060

1100 110
商品コード 57-1349-0 57-1350-0 57-1351-0 57-1352-0 57-1353-0 57-1354-0

品　番 MPD20252511-2K MPD20252511-2R MPD20302511-2K MPD20302511-2R MPD20352511-3K MPD20352511-3R
価　格 ￥158,240 ￥122,040 ￥172,440 ￥129,140 ￥237,760 ￥183,260

2700

1100 150
商品コード 57-1355-0 57-1356-0 57-1357-0 57-1358-0 57-1359-0 57-1360-0

品　番 MPD20252711-2K MPD20252711-2R MPD20302711-2K MPD20302711-2R MPD20352711-3K MPD20352711-3R
価　格 ￥160,280 ￥124,080 ￥174,480 ￥131,180 ￥240,820 ￥186,320

1200 150
商品コード 57-1361-0 57-1362-0 57-1363-0 57-1364-0 57-1365-0 57-1366-0

品　番 MPD20252712-2K MPD20252712-2R MPD20302712-2K MPD20302712-2R MPD20352712-3K MPD20352712-3R
価　格 ￥162,640 ￥125,940 ￥177,240 ￥133,240 ￥244,460 ￥189,160

優れた強度
高張力鋼板（SAPH）を使用した 形状の支柱により、フレーム強度がアップ。主に75㎜幅の支柱が利用でき、連
数が増えた場合100㎜幅の支柱と比べて設置面積が狭くできます。

短期間・短納期
規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。

最適な段ピッチ
棚段ピッチは50㎜で調整でき、収納物にあった最適な調整ができます。

施工性のアップ
ボックス型ビームの採用により、デッキチャンネルの取り付けをはめ込み式に変更。
組立時間が短縮されました。またアジャスターベース（オプション）を使用すれば、レ
ベル調整が簡単にできます。

バリエーション
支柱高さH6000まで標準対応。ご使用環境に合ったものが選択できます。 アジャスターベース

オプション

オプションパーツ・アタッチメント
オプションパーツやアタッチメントを使用すれば様々な形態のものが収納でき、また異なる棚形
式のものも設置できます。そのため収納・保管作業がより安全に、よりスムーズに行えます。

A75型・100型支柱
Bガセット
Cロックピン
Dラチス材
Eデッキチャンネル
FAB型ビーム

デッキチャンネル仕様（2000㎏／段）
◦集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。
◦Ｈ6000まで標準対応します。
◦価格には1段当り4本分のデッキチャンネルを含んでいます。
◦その他のサイズについてもご相談ください。
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※支柱幅75タイプの本体外寸法は、
　H＋6・W＋170・D（㎜）です。
※支柱幅100タイプの本体外寸法は、
　H＋6・W＋220・D（㎜）です。

※50㎜単位で段調節ができます。

ボックス型ビーム形状 支柱形状
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※集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。

最大積載質量
（等分布載荷） 2000㎏／段

■カラー

サングレー
（粉体塗装）

標　準　色

MPD10252560-2K

棚段数
奥行（D）
　　60＝600、80＝800
　　90＝900、10＝1000
　　11＝1100、12＝1200（㎜）

パレットラック

D：ボックス型ビーム
　  デッキチャンネル仕様
T：ボックス型ビーム
　  スチール棚仕様

最大積載質量
10＝1000、15＝1500
20＝2000、25＝2500
30＝3000（㎏）

高さ（H）
間口（W）

型式   K：基本型
　　　R：連結型

品番の見方




